Sweter z wielbfgda Wzor Gazeli

Rozmiar: 38

Materiat: Ispe - La Lana Del Deserto
Kolor nr 01, bardzo jasny bez Waga: 350 g

Akcesoria: drewniane Knit Pro na zytce 4,5 mm oraz 4 mm; markery - 20 szt.;
wtdéczka bawetniana w kontrastowym kolorze; szydetko 3,5 mm lub w innym
rozmiarze do nabrania oczek (provisional chain cast on).

Wzory: Scieg podstawowy - dzersej prawy dziergany na okragto; tylko oczka prawe
(wzor ponczoszniczy);

pas, dot swetra, mankiety i golf - wzér francuski dziergany na okragto; oczka lewe
w jednym rzedzie, oczka prawe w kolejnym; wykonywa¢ powtarzajgc rzedy oczek
lewych i prawych.

Catos¢ wykonana jest bez wykorzystania jakichkolwiek szwéw, od gory ku dotowi.

Rozpoczecie: Za pomocg szydetka nabraé na druty 4,5 mm 100 o. z bawetnianej nici metodg provisional chain
cast on.

1. - 2. rz.: Wykona¢ wiasciwg widczka 2 rzedy sciegiem podstawowym. W drugim rzedzie umiesci¢ 20
markeréw, jeden po kazdych kolejnych pieciu 0. Odmiennym kolorem zaznaczy¢ poczatek rzedu. Mozna
wykonywac¢ dobieranie bez markeréw odliczajgc oczka co 5. W ten sposdb zostang oznaczone miejsca
dodawania oczek. (=100 o.)

3. rz: Za kazdym markerem dobra¢ jedno oczko w dowolny sposdb, tak by nie powstata dziurka. Proponowana
metoda. Oczka nie muszg ukfadac sie symetrycznie wiec mozina korzystaé tylko z pierwszego sposobu
pokazanego na filmie. (=120 0.)

4. -10. rz.: Oczka prawe (=120 0.)
11. rz: Przed kazdym markerem dodac¢ jedno oczko. (=140 o.)
12. - 18. rz.: Oczka prawe (=140 o0.)

19. - 58. rz.: Powtarzac rz. 3. - 18. pamietajgc o tym, ze dodajemy oczka w jednym rz. za markerami, a podczas
kolejnego dobierania oczek przed markerami. Ponizej przedstawiam tabelke z rozpisanym dodawaniem oczek.

rzad co ... oczek ilo§¢ dodanych oczek w rzedzie ilos¢é oczek w rzedzie po dodaniu
3. 5 20 120

11. 6 20 140

19. 7 20 160

27. 8 20 180

35. 9 20 200

43. 10 20 220

51. 11 20 240

59. rz.: Przerobi¢ 6op. Na nowo rozmiesci¢ markery: rozdzielajgc oczka na plecy, lewy rekaw, przdd i prawy
rekaw. Poczatek rzedu pozostaje przeniesiony na miejsce po széstym o. i oznaczony markerem w odmiennym
kolorze. Przetozy¢ 72 o. na plecy, jednocze$nie zdejmujgc markery oznaczajgce do tej pory miejsca dodawania
oczek. Na dodatkowa zytke, lub grubszg wtdczke odtozyé 48 o. rekawa, zdejmujgc markery. Na potgczenie tytu
z przodem, pod pachg nabraé metoda provisional chain cast on z wtéczki bawetnianej w innym kolorze, 18 o.
Na przéd przetozy¢ 72 o. pozostawiajgc markery na swoich miejscach (powinno by¢ ich 6). Na dodatkowa
zytke, lub grubszg widczke odtozy¢ 48 o. rekawa, zdejmujgc markery. Na potgczenie przodu z tytem, pod pachg
nabra¢ metodg provisional chain cast on z witdczki bawetnianej w innym kolorze, 18 o. (=180 o.)
Po rozmieszczeniu markeréw i nabraniu o. pod pachami, przerobié ten rzad oczkami prawymi dodajgc przed
markerami z przodu robdtki po jednym o. (=186 o0.)

60. - 66. rz: Oczka prawe.
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67. rz.: Dodac szesc o., po jednym za kazdym markerem pozostawionym z przodu robotki. (=192 o.)

68. - 100. rz.: Przerabia¢ na prawo, zdejmujgc przy okazji markery z przodu robdtki, a umieszczajgc 2, kazdy
w potowie oczek dobranych pod pacha. W ten sposéb wyznaczy¢ lewy i prawy bok dzianiny. Tyt =90 o., przéd
=102 o. Podczas przerabiania tych rzedow, przerobi¢ 10 w kolejnym odjg¢ po jednym oczku z kazdej strony
markera (= -4 o0.), przerobi¢ kolejne 10 rz. i znowu odjg¢ po jednym oczku z kazdej strony markera (= -4 o.).
W ten sposéb w sumie odjg¢ 8 o. po bokach. (=184 o.)

101. rz.: Na szerokosci catego przodu odjg¢ réwnomiernie 12 o. (=172 0.)
102. - 120 rz.: Przerabia¢ drutami 4 mm $cieg francuski.

121. rz. Przerabiajgc na prawo dodac réwnomiernie w catym rzedzie 24 o. (12 0. z przodu i 12 o. z tytu robdtki)
powracajgc na druty 4,5 mm (=196 o.)

122. - 162. rz.: Oczka prawe. (=196 o.)
163. - 182. rz.: Przerabiac sciegiem francuskim. (=196 o.)
183. rz.: Zakonczy¢ luzno na lewo. (=196 o.)

Rekawy: Przetozy¢ na drut o rozmiarze 4,5 mm oczka spod pachy, wypruwajgc prowizoryczny fancuszek
(=18 0.). Przetozy¢ na ten sam drut 48 o. odtozonych wczesniej na dodatkowa nitke lub zytke. W ten sposdb
powinno by¢ na drucie 66 o.

Rozpoczynajgc od oczka za markerem utozonym po srodku oczek nabranych na pache, przerobi¢ 73 rz.
Sciegiem podstawowym.

74. rz.: Jedno op., 2 0. razem na prawo. Powtarzac to co kolorowe do korica rzedu. 1 o0.p. (=44 0.)
75. - 98. rz.: Przerabiac sciegiem francuskim. (=44 o.)

99. rz.: Zakonczy¢ luzno na lewo.

W ten sam sposob wykonac drugi rekaw.

Golf: Przetozy¢ na drut o rozmiarze 4,5 mm, oczka z prowizorycznego faricuszka przy szyi (=100 o.)

Zlokalizowac boki dzianiny, tak by przypadaty doktadnie nad bokami dolnej czesci swetra. umiesci¢ markery,
oddzielajgce tyt od przodu oraz jeden w innym kolorze po $rodku tytu. Miedzy bocznymi markerami powinno
by¢ 2 x 50 o.

Zmniejszenie tylnej czesci podkroju szyi za pomocg rzedéw skréconych. W efekcie nalezy zmniejszy¢ ilo$¢
oczek 0 10, po 5 0. z lewej i prawej strony szyi. Rozpocza¢ od srodka tytu.

Przerobi¢ 15 o.p.; oples¢ nitke wokdt nastepnego oczka bez przerabiania; przetozyé oczko oplecione
z powrotem na lewy drut. Odwrécic robdtke.

Przerobi¢ 30 o.l. oples¢ nitke wokodt nastepnego oczka bez przerabiania; przetozyé oczko oplecione
z powrotem na lewy drut. Odwrécic robdtke.

Przerobi¢ 30 o.p.; kolejne oczko przerobi¢ razem z podniesiong opleciong nitkg i nastepnym oczkiem
na prawo; 1 o.p.; kolejne oplesé i wrdci¢ z nim na lewy drut. Odwrécié robodtke.

Przerobi¢ 32 o.l; kolejne oczko przerobié razem z podniesiong opleciong nitkg i nastepnym oczkiem na lewo;
1 o.l.; kolejne oczko oplesc i wrdcié z nim na lewy drut. Odwrécic robétke.

Powtarzaé dwa ostatnie rzedy (powiekszajac odpowiednio sSrodkowg ilo$¢ oczek) do uzyskania o 10 0. mniej na
obwodzie szyi.

Gdy na drucie pozostanie 90 oczek, przerobic¢ jeden rzagd na prawo.

W kolejnym (liczac rzedy od srodka tytu) doda¢ rGwnomiernie 30 o. (co 3 o. jedno dodane). (=120 o.)

Przerobic¢ 10 rz. sciegiem francuskim.

W kolejnym rz. dodaé rownomiernie 10 o. (co 12 o. jedno dodane) (=130 o.)

Przerabia¢ nadal sciegiem francuskim do uzyskania zadanej wysokosci. U mnie golf mierzy ok 20 cm.
Zakonczy¢ luzno. Schowac korice zbednych widczek, ktére nalezy zabezpieczy¢ i odcigé.

Mitego dziergania, a pdZniej noszenia :-)
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